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Série XF
Chariot élévateur thermique

de 5 à 7T à cdg 600mm
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Type de pneus

Marque
Modèle
Energie
Capacité
Centre de gravité

Hauteur de levée
Hauteur de levée libre

Dimensions fourches

Inclinaison du mât (Avant/Arrière)

Cote X (Depuis l’axe des roues avant)

Charge à l’essieu avant/arrière sans charge

Longueur hors tout
Longueur au tablier
Largeur totale

Hauteur mât replié

Hauteur mât déployé 
Hauteur au protège conducteur

Rayon de braquage     

Largeur d’allée pour pallette 1000 x 1200 largeur

Vitesse Déplacement (Hors charge)
Vitesse de levée (avec charge)

E�ort au crochet ( en charge)
Gravissement rampe maxi avec charge

Dimension pneus avants
Dimension pneus arrières

Voie avant

Empattement au plus bas (au mât)

Garde au sol
Poids total

Marque et modèle
Puissance nominale / r.p.m.

Freinage

Pression disponible pour accessoire

L x l x h (mm)

Couple nominal / r.p.m.
Nombre de cylindre

Nombre de roues avants (x = roues motrices)

Voie arrière

Tablier DIN Classe 4
Largeur du tablier

Empattement au centre de l’essieu

Largeur d’allée avec pallette 1000 x 1200 longueur

Vitesse de descente (avec charge)

Débit d’huile disponible pour accessoire

Hauteur au siège conducteur

Rayon de braquage interne     

Hauteur à l’axe des roues

Charge à l’essieu avant/arrière avec charge

Degré

Pneus gon�és

Angle d'inclinaison Capacité résiduelle
à cdg 600mm

Roues jumelées

Porte à faux
avant

mm
5 / 6 / 7t

DegDeg
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mm

Sans
dosseret

mm

Hauteur
de levée
  max.

Abaissé
Déployé

Levée libreHauteur hors tout

elèdoM

Ty
pe

Mât de la série XF 5.0 ~ 7.0t :  (pneumatique)
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Avec tablier à déplacement latéral réduire la capacité de 200Kg, avec tablier intégré, réduire de 100Kg.

mm

HAUTEUR DE LEVEE

Centre de gravité

Capacité

Accédez au site HANGCHA




